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Testador de Loop/DR
SureTest®

Características:
• Verificação de polaridade
• Teste de impedância de loop em PE, PN, P, N, E que não provocará

disparo dos DRs
• Cálculo de PFC, PEFC, PSCC
• Medição de tensão TRMS, tensão de pico e freqüência
• Teste de DR automático, manual ou rampa
• Testes de DR em ciclos x0,5, x1, x5, -ve e +ve
• Aviso de tensão de contato
• Armazena a última leitura
• Visor de OLED brilhante
• Desligamento automático
• Completo com todas as pontas de teste (incluindo pontas de alta

qualidade com resistor-fusível)
• Resultados super-rápidos
• Estojo robusto
• Garantia de 2 anos
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Vol-Con® Elite
Características do 61-090:
• Circuito digital para resolução superior
• Testes para Tensão CA de 24-600 VCA
• Testes para Tensão CC de 6-220 VCC
• Continuidade sonora
• Sensor de tensão sem contato
• Baixa impedância para eliminar tensões fantasmas
• Pontas de teste de silicone substituíveis
• Armazenamento integral de pontas
• CAT-III 1000V

Teste e Medição

Acessórios
Acompanha:
Pontas de Teste de Silicone
Opcional
Estojo de náilon estofado

Vol-Con® XL
Características do 61-086:
• Testador robusto e confiável
• Indicação sonora de continuidade e de tensão
• Vibra quando houver tensão
• Testa 6-600 V CA/CC
• Pontas substituíveis com contatos protegidos
• Indicadores de LEDs e neon brilhantes de longa duração
• Dupla indicação de tensão para maior segurança
• Tamanho compacto
• Garantia de 5 anos

Acessórios
Acompanha:
Pontas de Teste Padrão
Opcional
Pontas com resistor-fusível*
Estojo de náilon estofado
Estojo de couro padrão
Estojo de couro especial

*O resistor limitador de corrente especial em cada ponta atua como
um fusível para abrir em condição de curto-circuito.
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Rastreadores de Circuitos SureTest®

Receptor RC-954:
• Visor de LED vermelho
• Exibe a intensidade numérica do sinal de 0 - 99
• Quatro modos de sensibilidade: Pesquisa Alta,

Pesquisa Baixa, Modo Rastrear e Modo
Disjuntor

• Gráfico de barras de detecção de pico
• Indicação sonora (timbre/tonalidade)
• Exibe a % restante da carga das pilhas
• Fornecido com três pilhas AA

Receptor RC-958:
• Visor OLED superbrilhante
• Visor giratório
• Exibe a intensidade numérica do sinal de 0 - 99
• Quatro modos de sensibilidade: Pesquisa Alta,

Pesquisa Baixa, Modo Rastrear e Modo
Disjuntor

• Gráfico de barras de detecção de pico
• Indicação sonora (timbre/tonalidade)
• Indica a presença de tensão CA/CC
• Exibe a % restante de carga das pilhas
• Fornecido com três pilhas AA

Transmissor TR-958:
• Testa circuitos energizados até 600 V CA/CC
• Testa circuitos desenergizados
• Injeta um sinal potente no circuito
• Pode ser utilizado em circuitos protegidos

por DR
• Não afeta equipamentos sensíveis no circuito
• Indica a presença de tensão CA/CC
• Indicador de bateria fraca
• Fornecido com quatro pilhas AA
• Incluso em todos os conjuntos

Garra Intutiva com Banco de Baterias:
• Induz um sinal ao circuito
• Acionada apenas por um banco

de baterias* separado
• O banco de baterias possui uma alça

magnética para ser pendurado em painéis
• 1 polegada de abertura da garra/cordão de

2 metros
• Incluso no conjunto 61-958

* exige 8 baterias de célula C (não inclusas)

Exclusivo visor giratório
A tecnologia revolucionária do
SureTest 958 gira o visor em
incrementos de 90º, de tal modo que
sempre se tenha uma leitura na
vertical. Mesmo quando o receptor
estiver apontado para baixo, a leitura
será preservada.

O transmissor funcionará em circuitos
desenergizados e não afetará DRs
nem equipamentos sensíveis em um
circuito energizado.

As pilhas AA oferecem ao transmissor e ao
receptor quatro vezes mais potência e
duração.
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Teste e Medição

61-954 61-956 61-958

Partes e Peças 61-954 61-956 61-958
Transmissor TR-958 TR-958 TR-958
Receptor RC-954 RC-958 RC-958
Conjunto de Pontas de Teste TL-958 TL-958 TL-958
Garra Indutiva IC-958
Banco de Baterias BP-958
Estojo Rígido C-954 C-954 C-958
Pilhas � � �

Manual de Instrução � � �

Esta garra indutiva permite a indução de um sinal
rastreador no cabo sem afetar os sinais de baixa
tensão do circuito.

No Modo Disjuntor, o receptor identifica o circuito
correto ao qual o transmissor está conectado.

Fios individuais podem ser classificados,
circuitos abertos podem ser localizados e curtos-
circuitos podem ser isolados.
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Série 770
Características Comuns da Série 770:
• Mede até 1000 ACA
• Visor TighSightTM

• Aviso da presença de tensão em todas
as funções

• Garras alongadas com ponta em gancho
• True RMS
• Máximo/mínimo
• Pico máximo/mínimo (1 ms)
• Continuidade sonora
• Desligamento automático selecionável
• Retenção dos dados
• Indicador de bateria fraca
• Inclui: pontas, garra jacaré e bolsa
• * CAT IV - 600 V
• * CAT III - 1000 V
• Garantia limitada durante a vida útil

61-772 Características do 61-774:
• Mede corrente de

1000 ACC
• Capacitância

1000
A M P

600
A M P

Série 760
Características Comuns da Série 760
• Mede até 600 ACA
• Visor TightSightTM

• Aviso de presença
de tensão em todas as funções

• Garras alongadas com ponta em
gancho

• Máximo/mínimo
• Pico máximo/mínimo (1 ms)
• Continuidade sonora
• Desligamento automático

selecionável
• Retenção dos dados
• Indicador de bateria fraca
• Inclui: pontas, garra jacaré e bolsa
• * CAT IV - 600 V
• * CAT III - 1000 V
• Garantia limitada durante a vida útil

61-764 Características do 61-766:
• True RMS
• Capacitância
• Freqüência
• Escala baixa de

40 ACA
• Para aplicações

industriais

Características do 61-768:
• Mede corrente de

600 ACC
• True RMS

Escala e Resolução - Série 760 e 770

Corrente CA
Corrente CC
Tensão CA
Tensão CC

Resistência

Capacitância

Freqüência

400,0/600 A 40,00/400,0/600 A 400,0/600 A                               400,0/1000 A 1,7%
- - 400,0/600 A - 400,0/1000 A 1,5%

400,0m/4,000/40,00/400,0/750 V 400,0m/4,000/40,00/400,0/750 V 1,2%
400,0m/4,000/40,00/400,0/1000 V 400,0m/4,000/40,00/400,0/1000 V 0,5%

400,0/4,000k/40,00k/4,000M/10,00MΩ 400,0/4,000k/40,00k/4000,0k/
4,000M/10,00MΩ 1,0%

- 4,000μ /40,00μ - 4,000μ  /40,00 μ 3,0%
400,0μ  /4,000mF 400,0μ  /4,000mF

- 0,020k a 0,400KHz - - - 0,1%
A sensibilidade é 20-100Hz
(≥ 5 A) 100-400 Hz (≥ 10 A)

Tamanho da Garra: Série 760 1,42" (36 mm), Série 770 2" (51 mm)

Precisão

* Classificação

* Classificação
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Teste e Medição

Série 730
Características Comuns da Série 730:
• Mede até 400 ACA
• Indicador de tensão sem contato

(70V-600VCA)
• Garras alongadas com ponta em gancho
• Escala automática/manual
• Retenção dos dados
• Desligamento automático
• Indicador de bateria fraca
• Inclui: pontas e bolsa
• * CAT III - 600 V
• Garantia limitada durante a vida útil

61-732 Característica do 61-736:
• True RMS

      Escala e Resolução
Série 730 61-732 e 61-736 Precisão
Corrente CA 40,00/400,0 A 1,7%
Tensão CA 400,0/600 V 1,2%

Tensão CC 400,0/600 V 0,5%

Resistência 400,0/4,000k/40,00k 1,0%
400,0k/4,000 M/40,00MΩ

Tamanho da Garra 1,25" (32 mm)

Acessórios

Acompanha:

Conjunto de Pontas de Teste TL-104

Visor TightSightTM Exclusivo
O visor retroiluminado exclusivo na parte inferior
dos alicates das Séries 770 e 760 é uma inovação
da indústria. Ele permite que o eletricista visualize
os resultados da medição em locais escuros, claros
ou apertados sem dificuldade ou risco à segurança.

400
A M P

* Classificação
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Ferramenta de
Teste 4-em-1
Características Comuns da Série 700:
• Corrente até 200 ACA
• Sensor de tensão sem contato

(40-600 VCA)
• Capacitância
• Indicação de bateria fraca
• Proteção contra sobrecarga em todas as

escalas
• Armazenamento integral das pontas
• Aviso sonoro de tensão perigosa em

todas as escalas
• Desligamento automático
• Formato ergonômico
• Garra compacta

Características do 61-701:
• Freqüência
• Retenção dos dados
• Retenção do máximo
• CAT III-600 V

Características do 61-702:
• Modo vibratório para

verificar tensão CA
• Indicador de harmônicas
• Retenção dos dados
• Retenção do máximo
• CAT III-1000 V

Características do 61-704:
• True RMS
• Retroiluminação
• Modo vibratório para

verificar tensão CA
• Indicador de harmônicas
• Retenção do máximo
• CAT III-1000 V

Alicate-Amperímetro/Multímetro de 200A
Use-o para testar diversos parâmetros
elétricos em circuitos ou em tomadas.

Testador de harmônicas
Use-o para assegurar que um circuito

contenha energia limpa, isenta de
distorção harmônica.

Especificações da Série 700 61-701 61-702 e 61-704
ESCALA E RESOLUÇÃO PRECISÃO BÁSICA ESCALA E RESOLUÇÃO PRECISÃO BÁSICA

Tensão CA 200,0/600 V 1,2% 2000 m/200,0/750 V 1,2%
Tensão CC 20,00/200,0/600 V 0,5% 2000 m/200,0/1000 V 0,5%
Corrente CA 200,0 A 3,0 % 200,0 A 3,0 %
Resistência 200,0/200,0 k Ω 1,0 % 200,0/200,0 kΩ 1,0 %
Capacitância 200,0 μ F 3,0 % 200,0 μ F 3,0 %
Freqüência     2,000k/20,00k/40,00 kHz (Autom.) 0,1% -

Acessórios

Acompanha:
Bolsa C-700
Pontas de Teste de Silicone TL-102
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Teste e Medição

Série 350
Multímetros de Uso Geral

Características Comuns da Série 350
• Escala automática/manual
• Sensor de tensão sem contato

80-600 VCA
• Mede tensões CA/CC
• Resistência
• Continuidade sonora
• Retenção de dados
• Indicação de bateria fraca
• Desligamento automático
• Números e símbolos grandes
• Proteção eletrônica contra

sobrecarga em todas as escalas 61-350 Características do 61-352:
• Mede correntes

CA/CC
• Freqüência
• Capacitância
• Máx/Mín

Características do 61-354:
• Mede correntes

CA/CC
• Freqüência
• Capacitância
• True RMS
• Máx/Mín

Acessórios

Opcional
Bolsa C-290
Garra Adaptadora de 300 ACA 61-451
Garra Adaptadora de 600 ACA 61-334

Especificações da Série 350
61-350 61-352 61-354

ESCALA E RESOLUÇÃO      ESCALA E RESOLUÇÃO    ESCALA E RESOLUÇÃO PRECISÃO

Tensão CA 0-200m/2/20/200/750VCA 0-200m/2/20/200/750VCA 0-200m/2/20/200/750VCA 1,5%

Tensão CC 0-200m/2/20/200/1000VCC 0-200m/2/20/200/1000VCC 0-200m/2/20/200/1000VCC 1,5%

Corrente CA/CC - 2,000A/10,00 A 2,000A/10,00A 1,5%

Resistência 0-200/2k/20k/200k/2M/20 MΩ 0-200/2k/20 k/200k/2 M/20MΩ 0-200/2 k/20 k/200 k/2M/20MΩ 0,7%

Capacitância - 2 n-200μ  /2,000mF 2n-200μ /2,000mF 2,0%

Freqüência - 0-2k/20k/200k/ 2M/20MHz 0-2k/20k/200k/ 2M/20MHz 0,01%
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Série 320
Características Comuns da Série 320:
• Mede tensão CA/CC
• μ A CC
• Capacitância
• Freqüência
• Máx/Mín
• Pico máx/mín
• Escala automática/manual
• Modo relativo
• Retenção de dados
• Proteção contra sobrecargas em

todas as escalas
• Indicação de bateria fraca
• Barra gráfica analógica

Características do 61-322:
• True RMS
• Corrente CA/CC

Multímetros - Categoria Empreiteiro

Características do 61-324:
• True RMS
• Retroiluminação
• Aquisição de dados
• Interface RS-232
• Corrente CA/CC

61-320

Especificações da Série 320 61-320 61-322 61-324
ESCALA E RESOLUÇÃO                                                         PRECISÃO BÁSICA

Tensão CA 400,0m/4,000/4,00/400,0/750V 0,9% 1,2% 1,2%
Tensão CC 400,0m/4,000/40,00/400,0/1000V 0,5% 0,5% 0,5%
Corrente CA 400,0μ /4000μ  /40,00m/400,0mA - 1,5% 1,5%

Corrente CC 400,0μ /4000μ  /40,00m/400,0mA 1,0% (somente na faixa de μ A) 1,0% 1,0%
Resistência     400,0/4,000k/40,00k/400,0k/4,00M/40,00MΩ 0,7% 0,7% 0,7%

Capacitância             4,000n/40,00n/400,0n/4,000μ /40,00μ /400,0μ  / 2,0% 2,0% 2,0%
     4,000m/40,00mF/400,0μ  /4,000m/40,00mF

Freqüência 4,000k/40,00k/400,0k/4,000M/40,00MHz 0,01% 0,01% 0,01%

Acessórios

Acompanha:
Pontas de Teste Premium com
Garras Jacaré TL-100
Opcional
Bolsa C-290
Garra Adaptadora de Corrente 61-334
Software ProVisionTM 61-904
Cabo RS-232 61-905
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Teste e Medição

Garras adaptadoras opcionais estendem
a versatilidade da série 320

A função de escala automática da Série
320 ajuda o eletricista a realizar

medições rápidas

O 61-324 pode adquirir dados de um
circuito industrial para análise detalhada

em um computador pessoal

Aquisição de dados e análise com o
software 320 ProVisionTM para o 61-324

Série 320

GUIA DE SELEÇÃO DE
MULTÍMETROS
FUNÇÕES DE MEDIÇÃO
Tensão CA e CC
Corrente CA
Corrente CC
Resistência
Resistência LV (baixa tensão)
Continuidade Sonora
Teste de Diodo
Capacitância
Freqüência
CARACTERÍSTICAS
Tipo de Visor (Digital ou Analógico)
True RMS
Escala Automática/Manual
Retenção de Dados/Retenção Automática
Máximo/Mínimo
Desligamento Automático
Retroiluminação
Indicação de Bateria Fraca
Prot. contra Sobrecarga em Todas as Escalas
Aquisição de Dados
Interface Óptica RS-232
Software ProVisionTM* Opcional
Garantia (anos)**
CERTIFICADOS
Listado no UL 3111-1
cUL ou CSA
Classificação CAT IV
CE

• • •
• •
• •

• • •

• • •
• • •
• • •
• • •

D D D
• •

• • •
D D D
• • •
• • •

•
• • •
• • •

•
•
•

L L L

• • •
• • •
• • •
• • •

*Software e Interface Óptica RS-232 são opcionais neste modelo
**L = Garantia Limitada Durante a Vida Útil
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Série 490
Características Comuns da Série 490:
• True RMS
• Aquisição de dados
• Registro de dados
• Armazenamento de dados
• Freqüência
• Capacitância
• Temperatura
• Ω   de Baixa Tensão
• Duty Factor
• dBm/dB
• Escala Automática/Manual
• Visor duplo
• Barra gráfica analógica
• Desligamento automático
• Retenção de pico
• Máximo/médio/mínimo
• Modo relativo
• Modo de alta precisão com

contagem de 20000
• Retroiluminação
• Indicação de bateria fraca

Características do 61-494:
• Registro de dados

(6.000 registros)

Multímetros - Categoria Industrial

Acessórios

Acompanha:
Bolsa C-290
Pontas de Teste Premium com
Garras Jacaré TL-100

Opcional
Garra Adaptadora de Corrente 61-334
Software ProVisionTM* 61-900
Cabo RS-232* 61-902

Características do 61-495:
• Registro de dados (40.000

registros), termopar, software e
interface de cabo incluídos

Aquisição de dados e análise com
o software 490 ProVisionTM.

Especificações da Série 490 61-494 61-495
ESCALA E RESOLUÇÃO                                PRECISÃO BÁSICA

Tensão CA 20,000m/200,00m/2,0000/20,000/200,00/750,0V 0,7% 0,7%

Tensão CC 20,000m/200,00m/2,0000/20,000/1000,0V 0,06% 0,06%

Corrente CA 20,000m/200,00m/2,0000/10,000A 0,1% 0,1%

Corrente CC 20,000m/200,00m/2,0000/10,000A 0,3% 0,2%

Resistência 200,00/2,0000k/20,000k/200,00k/
2,0000M/20,000M/200,00M/2,0000GΩ 0,6% 0,6%

Resistência BT 2,0000k/20,000k/200,00k/2,0000M/20,000M/
200,00MΩ 0,3% 0,3%

Capacitância 4,000n/40,00n/400,0n/4,000μ  /40,00μ  /400,0μ /
4,000/40,00mF 0,9% 0,9%

Freqüência 20,000/200,00/2,0000k/20.000k/200,00k/1,0000MHz 0,01% 0,01%

Fator de Serviço 20%-80% 1,0% 1,0%

Temperatura -150ºF a 2200ºF (-100ºC a 1200ºC) 0,1% 0,1%

* Incluso com 61-495
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Teste e Medição

Multitestador Split-JawTM

Características do 61-096:
• Mede correntes CA
• Mede tensões CA/CC
• Resistência
• Continuidade sonora
• Retenção de dados
• Armazenamento integral das pontas
• Pontas de teste substituíveis
• Desligamento automático
• Indicação de bateria fraca

Use as pontas de teste para testar
automaticamente a continuidade

Use o split-jaw no painel para testar
correntes até 200ACA

Especificações do 61-096 61-096
Tensão CA 0 - 750V 1,5%

Tensão CC 0 - 1000V 1,0%

Corrente CA 0 - 200A 3,0%
Resistência 0 - 2000 Ω 1,0%

Abertura da garra = 16mm

Acessórios

Acompanha:
Pontas de Teste TL-95
Opcional
Bolsa C-90



14 www.idealindustries.com.br

Te
sta

d
o

re
s d

e
 Esp

e
cia

lid
a

d
e

s
Elé

trica
s

Alicate
Terrômetro
Características do 61-920:
• Fácil operação
• Mede a resistência do aterramento até 1200Ω
• Corrente de fuga à terra até 30ACA
• Desligamento automático com alarme
• Memória para armazenamento de até

99 leituras
• Retroiluminação

Especificações do 61-920
Função Escala Resolução Escala de medição Precisão

Testador Trifásico/
Rotação de Motores
Características do 61-521:
• Identifica a seqüência das três fases
• Indica a rotação do motor
• Verifica se há fases abertas
• Para uso em até 600 V
• Atende aos requisitos de segurança da IEC-1010

(EN61010)
• Garantia de 5 anos
• Inclui bolsa

Resistência do aterramento
(escala automática)

Corrente de fuga à terra
(escala automática)

Tamanho do condutor Diâmetro máximo de aproximadamente de 1,25", 32mm
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Teste e Medição

Multímetro
de Bolso
Características do 61-605:
• Tamanho compacto
• Armazenamento de pontas incorporado
• Continuidade sonora
• Desligamento automático

Especificações do 61-605

Escala e Resolução Precisão

Tensão CA      200,0m/2,00/20,00/ 4,0 %
200,0/600V

Tensão CC       200,0m/2,000/20,00/ 2,0 %
200,0/600V

Resistência          200,0/2,000k/20,00k/200,0k/ 3,0 %
2,000 M/20,00M Ω

Sensor de Tensão
sem Contato
Características do 61-063:
• Testa tensões de 40V até 600VCA
• Indicação sonora e visual
• Localiza interrupções ao longo de fios isolados

energizados
• Testa a energização de circuitos
• Empunhadura forrada sobremoldada
• Garantia de 1 ano
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Analisador de tensão trifásica
Características do Analisador de Tensão:
• True RMS
• Medidor monofásico ou trifásico
• Registro de dados (memória de 1MB)
• Até um mês de gravação
• Quatro canais para medições de tensão
• Quatro canais para medições de corrente*
• Escala automática
• Mín/Média/Máx
• Programa de Energia e Harmônicas
• Software PowerVisionTM
• Leve e portátil
• Operação com botões de pressão fácil de

usar
• Display backlit
• Coleta de dados personalizada
• Memória opcional FIFO
• Relógio em tempo real
• Pontos de disparo programáveis e tempo

de início/parada

O Analisador de Qualidade de Energia IDEAL é uma ferramenta versátil e fácil de usar, que fornecerá as informações necessárias para realizar
o serviço. A unidade mede e analisa a qualidade de tensão de sistemas elétricos trifásicos e monofásicos. Os leitores instantâneos de corrente,
tensão, potência e harmônicas acompanham tabelas, barra gráfica e até formatos de onda que exibem a interpretação de dados do trabalho
mais facilmente. Com relógio de tempo real de 1MB de memória, os dados armazenados no Analisador de Tensão podem ser baixados para um
computador pessoal a fim de fazer uma análise mais detalhada utilizando o software PowerVisionTM.
É tudo o que um profissional precisa para monitorar e analisar em uma única unidade: robusto, versátil e fácil
de usar. Disponibilizamos modelos com 3 ou 4 canais de corrente para atender às suas necessidades e
orçamento.

Telas de Exibição do Analisador de Energia

Configuração do Programa                 Tabela                           Vista Explodida              Barra Gráfica                   Vista Abrangente            Zoom da Forma de Onda

• Sistema de troca de pilhas inteligente
• Fácil instalação
• CD demo interativo
Medição de força e energia:
• Quilowatt (kW)
• Volt-ampères (VA)
• Energia reativa indutiva (kvarL)
• Energia reativa capacitativa (kvarC)
• Fator de potência (PF)
• Freqüência (Hz)
• Quilowatt-hora (kWh)
• Potência reativa por hora (kvarhL, kvarhC)

Medições Harmônicas
• Distorção harmônica total (%THD)
• Fatorização de harmônicas (FFT) até 51ª

harmônica
*Modelo 805 com três canais para corrente

Especificações do Analisador de Tensão 61-805 e 61-806
Escala e Resolução Precisão

Tensão CA 20 a 660V (fase - neutra) 1,0%
20 a 866V (fase - fase) 1,0%

Corrente CA 10 a 100A (com garra adaptadora fornecida) 1,0%
Tensão ativa 866kW (com garra adaptadora fornecida) 1,0%

Tensão reativa 866kW (com garra adaptadora fornecida) 1,0%

Fator de tensão 0,5 a 1,0 1,0%

Partes de substituição

61-819 5ACA adaptadores de correntes de pino fechado (conjunto de 3)

61-813 100ACA garra adaptadora neutra (1)

61-820 100ACA adaptadores de correntes de pino fechado (conjunto de 3)

61-811 1000ACA garra adaptadora (conjunto de 3)

61-810 200/2000ACA garra adaptadora (conjunto de 3)

61-812 500ACA garra adaptadora (conjunto de 3)

61-417 200/2000/20000ACA garra adaptadora flexível (conjunto de 3)
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Teste e Medição

Equipamento-
Padrão

Garras adaptadoras
100ACA

Interface/Fonte de
Alimentação RS-232

Analisador de Tensão

Pontas de Teste com
Garra Jacaré

Software PowerVisionTM
O software PowerVistionTM fornece análises intuitivas de dados e
criação automática de tabelas e gráficos práticos. Os arquivos são
facilmente baixados a partir de qualquer unidade da Série 800.

PowerVistionTM fornece várias maneiras para visualizar
informações básicas e detalhadas, permitindo personalizar leituras
de acordo com as necessidades de diagnóstico e solução de
problemas. Compare até 12 variáveis simultaneamente. Fácil
rolamento, expansão e retração dos dados por tempo. Compare
dados a partir de vários arquivos para que sejam exibidos antes e
depois dos estudos. Os dados podem ser exportados para
arquivos-texto, banco de dados, gráficos e tabelas que podem ser
colados nos relatórios em Word e em Excel. Pessoal técnico
altamente treinado sempre em pronto atendimento.

Corrente e Tensão Distorção Harmônica

Equipamento-Padrão 61-805 61-806 61-807

Analisador Modelo 805 •

Analisador Modelo 806 • •

Alicates de 1000 ACA
(61-811) •
Alicate Neutro de 100 ACA
(61-813) •

Pontas de Tensão com
Garra Jacaré • • •

Fonte de alimentação com
Interface e Cabos RS-232 • • •

Software para Análise
PowerVisionTM • • •

CD de demonstração e instruções  • • •

Bolsa de proteção • • •

61-457 200/20000/200000ACA
Garra Adaptadora flexível

61-819 5ACA
Adaptador de corrente de pino
fechado

Garra neutra
100ACA
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Acessórios

Garra adaptadora de
corrente

Faixa magnética para
pendurar

Bolsa Bolsa Bolsa
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Teste e Medição

TL-435 - Conjunto de Condutor de Teste Industrial
O conjunto contém: conjunto de pontas de silicone de 1,5m, sondas com
pontas S/S, garras rígidas tipo jacaré, pinças flexíveis, garras isoladas tipo
jacaré, pontas tipo garfo isoladas, bolsa acolchoada com zíper, 1000V,
classificação 10A

TL-100 Condutores de Teste Especiais
com Garras Jacaré

TLF-254 - Conjunto de Sondas com Fusível do Testador de Loop/DR
SureTest 10A, 600V, 1,5m

Acessórios

TL-58 Condutores de Teste Padrão

TLF-252 - Conjunto de Sondas com Fusível
10A, 600V, 1,5m
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Você conhece bem o ofício. Você não terminará o serviço até que
ele atenda aos seus padrões. Você se orgulha da maneira como
conduz o trabalho no dia-a-dia, e isso significa utilizar somente
equipamentos que podem se manter até o final do acordo.
Compreendemos esse tipo de orgulho. Todos os dias, a IDEAL
leva em consideração as necessidades dos eletricistas, e o

resultado é uma linha de produtos digna de um profissional.

Ferramentas e instrumentos utilizados dizem muito a respeito da
qualidade do seu trabalho. Por mais de 89 anos, a IDEAL fabrica produtos

confiáveis, como os Conectores de Encaixe de Fios InSureTM, Lubrificante
para Passar Fios Yellow 77®, Testadores de Certificação LANTEK® e
Cortadores de Cabo PowerBladeTM. A mesma dedicação e atenção aos
detalhes é utilizada em nossa linha de instrumentos de medição e teste.

Entendemos que há uma conexão entre o profissional e o equipamento que
não será quebrada pelo artefato mais recente. É por essa razão que este
catálogo está repleto de produtos que,SS além de confiáveis, foram feitos de
maneira inteligente.

Cada produto da IDEAL é projetado para proporcionar os melhores
desempenhos. Isso significa que fabricamos produtos fáceis de serem
usados, duráveis e, o mais importante, são fabricados com a sua segurança
em mente. Um dia, um serviço por vez, os produtos da IDEAL ajudarão a
realizar serviços do mais alto nível.




